Mobiliario Médico

Ficha Técnica

CARRO GABINETE
75 IB FTCG75-V1

Carro de transporte para material estéril y/o contaminado, excelente capacidad
de carga, facil desplazamiento gracias a sus ruedas TENTE, multiples opciones
de configuracion y modularidad ideal en centrales de esterilizacion.

Diseffilo modular
que facilita su
Mmantenimiento

Disefo robusto Facilidad de
y materiales

. limpieza
resistentes

zd}‘i'-ldeas Producto fabricado por Ideas Biomédicas S.A.S
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Ficha Técnica Mobiliario Médico

CARRO GABINETE 75 1B

» Caracteristicas

Superficie de trabajo en
acero inoxidable

Manija en aluminio

Bloqueo de cajones
*Opcional

Parachoques en
polimero TPU

.
Ruedas marca TENTE ‘




Ficha Técnica

CARRO GABINETE 75 1B

» Opciones del producto

Entrepanos interiores
con diferentes posiciones

(Cantidad segun necesidad)

P Accesorios opcionales

Fijacion y montaje adaptable

Atril de sueros
Guardian

Tabla de reanimacion
Basurero integrado
Porta rotulos

Otros
*Sobre pedido

Mobiliario Médico

Cajon en la parte
superior con gabinete

(Cantidad segun necesidad)

P Opciones de ruedas

Rueda Levina L. 4" Rueda Linea 4"y 5"

Sin freno o con freno Sin freno o con freno




Ficha Técnica

CARRO GABINETE 75 1B

(Unidad de medida en mm)

:

Nombre del producto

530

750

Carro gabinete 75 1B

Marca Ideas Biomédicas S.AS
Modelo 751B
Uso clinico Transporte de material

Nivel permitido de uso

Central de esterilizacion

Accesorios o consumibles

Revisar el Catalogo de Accesorios

Peso

40 kilos aproximadamente

Dimensiones externas

530 profundidad x 900 altura x 750 ancho (mm)

Dimensiones internas

500 profundidad x 850 altura x 700 ancho (mm)

Capacidad de carga

Bandejas: Soporta 10 kilos aproximadamente
Cajon: Soporta 5 kilos aproximadamente

Materiales

Acero con pintura electrostatica, acero inoxidable, TPU

Garantia

12 meses. Aplica garantia extendida segun términos de negociacion

Mantenimiento

Anual.
Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecanico

Condiciones de trabajo

Tempertura ambiente: 0° a 40° C
Humedad relativa: < 93%
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